
 
 
 
 
 
 

Technische Daten Einachs-Dreiseitenkipper 
 
 

Kipper   EDK 30 S EDK 35 S EDK 50 L  EDK 60/3.5 L  EDK 60 L  EDK 65 L  
FZP km/h 25 25 25 25 25 25 
Gesamtgewicht kg 3.000 3.500 5.000 6.000 6.000 6.500 
Nutzlast kg 2.170 2.670 3.760 4.760 3.960 4.460 
Ladefl.-Länge mm 2.730 2.730 3.480 3.480 4.085 4.085 
Ladefl.-Breite mm 1.355 1.355 1.700 1.700 2.220x2.170 2.220x2.170 
Bordw.-Höhe mm 400 400 400 400 500/500 500/500 
Spurweite mm 1.100 1.100 1.250 1.250 1.700 1.700 
Zugöse mm 40 40 40 40 40 40 
Bremse / Achse mm 300 x 60 300 x 60 300 x 60 300 x 60 300 x 60 300 x 60 
Bremse  Seilzug Seilzug Auflaufbremse Auflaufbremse Auflaufbremse Auflaufbremse 

Bereifung 
 10.0/75-15.3 

10PR 
10.0/75-15.3 

10PR 
11.5/80-15.3 

12PR 
11.5/80-15.3 

12PR 
11.5/80-15.3 

12PR 
13/75-16 

10PR 

Zentralverriegel.  ---------- ---------- ---------- ---------- Serie Serie 
 
 
 
 
 
  Serie  
 

Rahmen verzinkt, Brücke und Bordwände sandgestrahlt, grundiert und einbrennlackiert, 
Brückenboden 4 mm. 

 
 
 
 
 
  Optionen  
 

Aufbau mm 400 400 400 400 Serie Serie 
Kornschieber  nein nein nein nein 400 x 300 400 x 300 
Druckluftbr.  nein nein nein nein nein nein 
Bereifung  ---------- ---------- ---------- ---------- 13/75-16 

10PR 
380/55-17 

  ---------- ---------- ---------- ---------- 355/60 R18 355/60 R18 
  ---------- ---------- ---------- --------- 480/45-17 480/45-17 

 
 
 

Alle Farben nach RAL-Farbton, Ihren Angaben entspre chend. Alle Maße sind ca.-Angaben! 
 

 


