
 
 
 

 
Technische Daten Zweiachs-Dreiseitenkipper 

 
Kipper   DK 80 L DK 110 L DK 150 L DK 180/5 L DK 180 L 

FZ.-Papiere km/h 25 40 40 40 40 oder 60 
Gesamtgewicht kg 8.000 11.000 15.000 18.000 18.000 
Nutzlast kg 5.350 8.200 11.500 14.050 13.450 
Ladefl.-länge* mm 4.600 4.600 4.600 4.950 5.130 
Ladefl.-breite* mm 2.220 x 2.170 2.220 x 2.170 2.220 x 2.170 2.350 2.410 
Bordwandhöhe* mm 500/500 500/500 600/600 600/600 800/600 
Spurweite mm 1.750 1.800 1.800 1950 2.000 
Zugöse mm 40 40 40 40 40 
Bremse / Achse mm 300 x 60 300 x 90 400 x 80 400 x 80 420 x 180 
Bremse  Auflaufbremse Druckluft Druckluft Druckluft Druckluft 
Kornschieber * mm 400 x 300 400 x 300 400 x 300 500 x 300 500 x 300 
Bereifung  11,5/80-15.3 10 PR 12,5/80-18 12 PR 385/65 R 22,5 385/65 R 22,5 385/65 R 22,5 

 
 
   Serie 

Rahmen verzinkt, Brücke und Bordwände sandgestrahlt, grundiert u. einbrennlackiert, Brückenboden 4 mm, 
Zentralverriegelung 3 Seiten unten, stabile Federung. 

 
 
  Optionen 

2. Aufsatz mm 500 o. 600 500 o. 600 500 o. 600 ------ -------- 
Rollplane  Ja Ja Ja Ja Ja 

Anhänge-
kupplung 

 Serie Rangierkupplung Rangierkupplung Rangierkupplung Serie 

Bereifung  13/75-16 10 PR 355/60 R 18 ---------- 445/65 R 22,5 445/65 R 22,5 
  12.5/80-18 12 PR ---------- ---------- ----------- ----------- 
  380/55-17 ---------- ---------- ---------- ---------- 
  480/45-17 ---------- ---------- ---------- ---------- 
  355/60 R 18 ---------- ---------- ---------- ---------- 
Andere auf Anfrage! 
Weitere Extras sind möglich, u. a. Farbe nach Wahl, usw. 
*ca. Maßangaben je nach Ausstattung 

 
 
 
 

 


