
 
 
 
 
 

Technische Daten Tandem-Muldenkipper 
 

Tandem-Mulde   TDM 110 L TDM 160 L TDM 180/5 L TDM 200 L TDM 200/6 L 

Fahrzeugpapiere km/h 40 40 40 40 40 
Gesamtgewicht kg 11.000 16.000 18.000 20.000 20.000 

Auf Wunsch to ---------- ---------- ---------- 21 21 – 23 
Stützlast kg 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000- 3000 

Muldenlänge mm 5.000 5.000 5.000 5.500  6.000 
Ladevolumen* m³ 17 17 17 20 29 
Muldenbreite o. mm 2.300x2.360 2.300x2.360 2.300x2.360 2.300x2.360 2.300 x 2.360 
Muldenbreite u. mm 2.000x2.060 2.000x2.060 2.000x2.060 2.000x2.060 2.000 x 2.060 
Brückenhöhe* mm 1.170 1.250 1.250 1.310 1.310 

Spurweite mm 1.800 1.950 1.950 1.950-2200 1.950-2200 
Muldenhöhe mm 1.500 1.500 1.500 1500 - 2000 2.000 
Anhängung  oben oben oben oben oben/unten gefedert 

Bereifung  500/50 17 385/65 R 22,5 385/65 R 22,5 385/65 R 22,5 385/65 R 22,5 
Abstützung vorne  Stützrad hydr. Stützfuß hydr. Stützfuß hydr. Stützfuß hydr. Stützfuß 

Kornschieber mm 500 x 300 500 x 300 500 x 300 500 x 300 500 x 300 
Bremse / Achse  300 x 90 400 x 80 400 x 80 420 x 180 420 x 180 

 
Serie 
ALB, Rahmen verzinkt, Mulde sandgestrahlt, grundiert u. einbrennlackiert, Bodenblech 5 mm, 
Seiten- und Stirnwand 4 mm, Tandemaggregat für besten Bodenausgleich, Parabelfederung, 
Druckluftbremsanlage. 

 
Optionen 
Aufsatz 500 hoch mm 6 cbm 6 cbm 6 cbm 6,5 – 7 cbm  
Großraum- 
Rückwand  3,5 cbm 

 ---------- ---------- ---------- ja ja 

Gef. Deichsel 
Anhängung 

 ---------- ---------- ---------- oben / unten oben / unten 
Serie 

Getriebestützwinde  ja ja Ja ja ja 
Verst. Federung  ---------- ------------ ja Ja/16 to. Erforderlich 
Lenkachse  ---------- ---------- ---------- ADR/BPW ADR/BPW 

Bereifung  ---------- 560/45 R 22,5 560/45 R 22,5 
verstärkt 

560/60 R 22,5 
Vredestein 

560/60 R 22,5 
Vredestein 

  ---------- Vredestein Vredestein 650/50 R 22,5 650/50 R 22,5 
  ---------- 560/60 R 22,5 560/60 R 22.5 Vredestein Vredestein 
  ---------- Vredestein Vredestein 700/50 R 26,5 700/50 R 26,5 
  ---------- ---------- ---------- Alliance Alliance 
großer 
Achsabstand 

mm ---------- ---------- ---------- -------- 1800 

 
Alle Farben nach RAL-Farbton, Ihren Angaben entsprechend. Alle Maße sind ca.-Angaben! 

 

 


