
 
Technische Daten Abschiebewagen 

 
Abschiebewagen  TSM 160 L TSM 180 L TSM 200 L TSM 200/7 L TSM 300 L TSM 330 L 

Fahrzeugpapiere km/h 40 40 40 40 40 40 
Gesamtgewicht kg 16.000 18.000 20.000 20.000 30.000 33.000 
Auf Wunsch kg ---------- ---------- bis 23.000 bis 24.000 ---------- ----------- 
Stützlast kg 1.000 1.000 2.000 2.000 3.000 3.000 
Nutzlast kg 10.010 12.010 13.000 12.500 19.100 21.900 
Muldenlänge mm 5.000 5.250 6.000 7.000 8.750 8.750 
Ladevolumen* m³ 24 25 29 34 42 42 
Muldenbreite mm 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 
Brückenhöhe* mm 1.290 1.290 1.290 1.290 1.500 1.500 
Spurweite mm 1.950 1.950 1.950 1.950 2.000 2150 
Muldenhöhe mm 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Gef. Deichsel Anh.  oben/unten oben/unten oben/unten oben/unten Unten unten 
Bereifung  385/65 R 22,5 385/65 R 22,5 385/65 R 22,5 385/65 R 22,5 385/65 R 22,5 700/50-26.5 
Bremsengröße mm 400 x 80 420 x 180 420 x 180 420 x 180 420 x 180 410 x 180 
Ölverbrauch ltr. 20 20 18 25 30 30 
Abstützung vorne  hydr. Stützfuß hydr. Stützfuß hydr. Stützfuß hydr. Stützfuß hydr. Stützfuß hydr. Stützfuß 

 

Serie:   ALB, Mulde sandgestrahlt, grundiert u. einbrennlackiert, Bodenblech 6 mm, Seiten- und Stirnwand 4 mm, Seitenholme aus Hutprofil, 
               Tandem- oder Tridemaggregat für besten Bodenausgleich, Parabelfederung. 

   

            Optionen 
Aufsatz 300 hoch mm ---------- 3 cbm 3,5 cbm 4 cbm 5 cbm 5 cbm 
Kupplung Scharmüller  ja ja ja ja Serie Serie 
Kornschieber mm 500 x 300 500 x 300 500 x 300 500 x 300 500 x 300 500 x 300 
Großraumrückwand 3 cbm  ja ja ja ja Serie Serie 
Getriebestützwinde  ja ja ja ja ja ja 
Verstärkte Federung  Ja/12 to Ja/12 to Ja/16 to. Muss/16 to. Muss/16 to. hydraulisch 
Lenkachse  Ja/ADR Ja/ADR ADR/BPW ADR/BPW 1. Achse Serie 1. u. 3. Achse 
Zwangslenkung  ---------- ---------- BPW BPW ---------- BPW Serie 
Bereifung  560/60 R 22.5 560/60 R 22,5 560/60 R 22,5 560/60 R 22,5 700/50 – 26.6 750/45 R 26,5 
  Vredestein Vredestein 650/50 R 22,5 650/50 R 22,5 Alliance Alliance 
  650/50 R 22.5 650/50 R 22,5 Vredestein Vredestein 710/50 R 26.5 710/50 R 26.5 
  Vredestein Vredestein 700/50 R 26,5 700/50 R 26,5 Alliance Alliance 
gr. Achsabstand mm ---------- ---------- 1800 1800  ---------- 
Andere Achsen, Federn, Reifen auf Anfrage. Weitere Extras sind möglich, u. a. Farbe nach Wahl usw. Alle Maßangaben sind ca.-Angaben! 

 

  


